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litarios o selicitaciones de funciona-
miento diferente. El campus en si es
wn plano inclinado separado de la ace-
rit por el foso de las rampas que per-
miten llegar al espacio que se desarro-
Il baajo la plaza; se atraviesa en diagonal
flesde la cota 0 de la entrada hasta el

campus v del edificio prineipal, 220 m
mis arriba. Mirando en direceion eon-
traria al recorrido hecho, la vista eru-
za rasante por el Lecho interior de ace-
rodel pabellon, de nuevo hasta la calle,
El plano de la plaza, sobre el que se re-
corta el patio que ilumina la mediateca,

tratada con dcido que, dependiendo de
lalluvia, puede ser desde verde a negra.

Existen en el proyecto mis secuen-
cias de cortinas: espacios intermedios
que dilatan el paso de la calle a la pla-
za, de la plaza al interior del edificio, de

4— Un gran porche de en-
trada introduce al visitan-
te al interior del edificio
desde la gran plaza subdi-
vidida en otras mas pe-
quenas e intimas.
5—Vista del conjunto des-
de la Gran Via.

los ascensores a los pisos, del interior
de las oficinas al exterior de los baleo-
nes en las fachadas, Estos espacios de
transicién miden desde 1 milimetroa 2
metros,

Junto a esta idea de espacios inter-
meios, hemos trabajado la idea de ten-
sion entre elementos proximos. Como
explicibamos, esta condicion d
cela de estar entre diversos te]
banos la hemos replicado a otras
las del proyecto. A esto lo hemos
llamado trazar acuerdos de proximi-
dad.

Laordenacion de todo ¢l complejo ha
sido un delieado contrato entre pro-

pramas y tipologias diferentes que ere-
an paradojas de tamaiio: pabellones de
entrada demasiado pequefios para ser
edificios y demasiado grandes para ser
piezas de mobiliario urbano; plazas pe-
queiias para entenderse como plazas y
muy grandes si se leen como habita

Seccion transversal en la que se
puede apreciar la relacion entre
la caja de la escalera y la torre.
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ciones exteriores; torres excesivamen-
te altas en proporcidn al solar junto a
edificios considerablemente largos para
su altura; porches de entrada relativa-
mente grandes; vestibulos de aseenso-
res con la altura de las eabinas del as-
censor adaptados como trajes para los
usuarios; eajas de escaleras muy altas
medidas para permitir la entrada casi
cenital del sol; escaleras de emergencia
sobrexpuestas a la perspeetiva de la

Gran Via,..

Estas piezas se disponen sobre el ta-
blero en un orden dominante horizon-
tal contrapuesto con varias verticales:
hacia arriba, Ia torre de oficinas y la to-
rre de la eaja de la escalera; hacia aba-
jo, el patio de la mediateea y los pozos
para extraer y veinyectar el agua en el
subsuelo,

Con esta sobreabundancia de lo ho-
rizontal, durante la construeeién, y aiin

hoy, el edificio parece mds una estan-
terfa que un edificio.

Y es que, para un edificio, ser una es-
tanterfa es fantdstico. En esta estan-
terfa se pueden colocar ¢osas, e inter-
cambiarlas de posicidn si asf conviene.
El pabellén de entrada tiene sus propios
graffitis-anuncio removibles; los sue-
los estdn preparados para poder co-
neetarse donde se decida, tanto dentro
de las ofieinas como en la plaza; los te-

6— Primer plano del por-
che de entrada reflejado
en el cristal del vestibulo
del edificio.

7— Pasaje interior que da
acceso al aparcamiento.

chos, para mover las luminarias como
el cambio de usos dicte; los vidrios, para
aceptar protecciones, ritulos o trans-
parencias varias segin se requiera.

La paleta de colores usada es muy re-
ducida: grises del aluminio, acero y hor-
migdn, verdes ogcuros en pavimentos y
metales pintados, con algin elemento
estucado en negro y blanco.

Los materiales “bisieos” para los ex-
teriores son hormigan, vidrio y alumi-



nio. En los interiores se han usado prin-
cipalmente vidrios y aceros. En la caja
de la esealera y en los techos de toda el
drea de oficinas se usé acero como re-
vestimiento vertieal y horizontal eon
un proceso de acabado especificamen-
te desarrollado para este edificio, Este
acabado, muy cercanoal aspecto de los
zincados, recuerda el tono industrial de
muchos de los espacios de produecion
que han caracterizado el drea del Po-

8 y 9— A nivel constructi-
vo, la paleta de colores usa-
da es muy reducida: grises
del aluminio, acero y hor-
migén, verdes oscuros en
pavimentos y metales pin-
tados, con alguan elemento
estucado en negro y blan-
co. El interiorista, Fernan-
do Salas, en general ha res-
petado dicha paleta, no
obstante en el vestibulo de
entrada se ha permitido
aportar una nota de color
a través del disefo del
mostrador de recepcién.
10— Para la zona de espe-
ra del vestibulo general,
mobiliario de diseno de
acero, en consonancia con
el caracter dado al edificio
por Miguel Roldan y Mer-
cé Berengué.
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11— En la planta baja y
con acceso desde el ves-
tibulo y desde la plaza el
restaurante “Naturalment”,
que ofrece una interesan-
te oferta gastrondmica tan-
to al personal y visitantes
de Barcelona Activa como
a los posibles clientes ex-
ternos. Junto al ingreso un
gran mural cubico deno-
minado “Naturaleza Acti-
va”, de 4x4 metros reali-
zado por Mariscal en
formica y en bajo relieve,
que representa una jungla
donde flora y fauna se fun-
den en un impresionante
arabescato o marana.
12— En primer plano un
elemento-prisma de acero
cortén que separa el ac-
ceso de la zona de desa-
yunos y en el que el clien-
te encuentra la prensa
diaria. Al otro lado de la
barra, separado del inte-
rior de la misma por una
gran ventana acristalada y
con fachada a la parte pos-
terior del edificio se ha si-
tuado un amplio comedor
privado que permite cele-
brar comidas de trabajo en
la intimidad.
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13— Debido a la gran su-
perficie concentrada en un
solo ambito se planted ante
todo huir de la imagen de
comedor de empresa. Por
ello se plantearon cinco es-
pacios separados, cuatro
de ellos destinados a co-
medores y el quinto a re-
cepcién, zona de barra y
desayunos. La iluminacién
cenital, creada por “down-
lights” se ordena con la
cuadricula que genera el
techo acustico de 60x60
cm.

14— Ceiiidos a la estruc-
turacién del espacio, los pi-
lares pautaron las diversas
zonas, sirviendo de apoyo
para las mamparas diviso-
rias de madera de ipe. So-
bre el pavimento de piedra
verde imitando una tarima,
la ordenacién de las mesas
permite la versatilidad del
lugar, generando inicial-
mente una mesa unitaria
en el Ambito central y seis
grupos de dos mesas. A la
izquierda de la fotografia,
un paramento vertical se
unifica con un revesti-

miento de tablero lacado e
ilustrado con un vinilo que
representa un fragmento a
mayor escala del mural de
Mariscal antes comentado.
15— En el auditorio se ha
dispuesto un techo acusti-
co realizado en madera y en
el que se ha incorporado el
sistema de iluminacién.
Abierto a las fachadas prin-
cipal y posterior de las que
se halla separado median-
te unas celosias de made-
ra (visibles desde el exterior
en la foto n® 5) y por corti-
najes azul oscuro.

16— Las columnas de hor-
migén del edificio se han
dejado vistas. Moqueta y
tapizado de los asientos en
tono azul a juego con las
cortinas.
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17 y 18— Inicio en planta
baja de la amplia escalera
de comunicacion vertical,
pero que también es sim-
bélicamente el fondo de un
pozo, como los que se han
dispuesto a ambos extre-
mos del solar para extraer

agua de la laguna y que ali-
mentan una maquina hi-
drolégica que suministra
la energia necesaria para la
climatizacién del edificioy
el agua suficiente para el
riego y los servicios sani-
tarios.
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19 y 20— En la caja de la

escalera y en los techos

de toda el darea de oficinas

se usé acero como reves-

timiento vertical y hori-

zontal con un proceso de
bad pecifi

desarrollado para este edi-
ficio. Este acabado, muy
cercano al aspecto de los
zincados, recuerda el tono
industrial de muchos de los
espacios de produccién
que han caracterizado el
area del Poblenou hasta
hace poco.
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blenou hasta hace poco. Con la inci-
dencia de los diferentes tipos de luces
naturales y artificiales, el acero de te-
chos y paredes reproduce la riqueza de
brillos, cambios de color y reflejos pro-
pios del agua.

Este ejercicio de sobriedad formal,
en el que creemos profundamente como
arquitectos, es, en términos de vestua-
rio, lo que llamarfamos hacer edificios-
fondo de armario: edificio-prenda ver-
satil con alta capacidad de ser
combinable. Edificios no representati-
vos, edificios ni de ostentacion ni de
pre-figuracion y sf adaptativos. Como
los viejos edificios de produecidn in-
dustrial: sin excesiva autoria, sin nece-
sariamente estilo, cdmodos como al-
macén, comodos para la transformacién.
Arquitectura lista para alojar usos e
identidades eambiantes.

Fotografiasn® 1,2y 8 a 23:
Joan Mundé.

Fotografias n® 3,5, 6y T:
cedidas por el Estudio
R+B, Roldin +Berengué

Arquitectos: R+ B, Roldan +
Berengué, arqts. Interioris-
mo: Fernando Salas.Cons-
tructora: MNecso. Construc-
tora interiorismo: Divisa v
Abelcir.

21— Uno de los despachos
de direccion, en el que se
aprecia el detalle del re-
vestimiento en los techos.
22— Tras los ventanales de
la fachada principal se des-
liza longitudinalmente, de
un extremo a otro del edi-
ficio, una amplia superfi-
cie de vidrio que permite
hacer trabajos puntuales,
reunirse informalmente por
un breve espacio de tiem-

po o, simplemente, depo-
sitar la prensa y el correo
diarios.

23— Aspecto de la sala de
reuniones principal. La
mesa ha sido especial-
mente disefiada a medida
por el interiorista.




Sede de Barcelona Activa
en la Ciudad Condal

o nueva sede de Barcelona Ac-

tiva, situada en la calle Llacuna

junto a las dependencias pree-
wnlenies de esta entidad, se ubica en
W eilifieio de nueva planta obra de
lis wrruitectos Roldén y Berengué,
el que merece la pena destacar la
wobiviedad formal y cuyo concepto
pesponde a un contundente criterio
o liberalizar al maximo la superfi-
ol luhida, con ohjeto de optimizar
uiadnplacion a posibles usos futu-
e, cambiantes en el tiempo y que
ity sus caracteristicas tecnologi-
o bien podria denominarse de “ma-
(ulnn hidrologica™ El interiorismo
li siide obra de Fernando Salas,
(plen ha sabido captar el espiritu de
In nrquitectura del edificio y ade-
e ol interiorismo a la misma, algo
ijie no siempre es tenido en enenta,

Texto:
R+B Roldén + Berengud, arqls.

El topénime Llacuna, nombre di lx ea
lle donde se sitiia el proyecto, provie-
ne de la existencia en la zona de una an-
tigua laguna que fue posteriormente
desecada. Durante el siglo XIX lus an
tiguas textiles de Poblenou utilizaban
para su funcionamiento el agua del sub-
suelo, perval desaparever este regula-
dovindustrial, el nivel fredtico mscendid
considerablemente y actualmente se
encuentran afloraciones de agia a me
nos de 7 metros de profundidad.
Elproyectode la nueva sede de Bar-
celona Activa (entidad mun
cada a promover nuevos empleos y Lee-

1— Se accede al nuevo edi-
ficio a través de una gran
plaza semiabierta que for-
ma parte activa del pro-
yecto. La idea organizativa
de la misma, se ha de en-
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del concepto de recinto
que hace la manzana
Cerda, diferenciando los

pacios que per
a la calle de los interiores
de las manzanas.
2— El edificio se desarro-
lia en plano horizontal, has-
ta el punto que sus crea-
dores opinan que “el
edificio parece més una es-
tanteria que un edificio. Y
es que, para un edificio,
ser una estanteria es fan-
tastico. En una estanteria
se pued I
e intercambiarlas de posi-
cion si asi conviene”.
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nologias) ha transformado este proble-
ma en una marca de disefio: dos pozos
de 30 metros de profundidad, dispues-
tos en extremos opuestos del solar y de
funcionamiento alternativo, extraenun
caudal de 70.000 litros de agua por hora.
Estos pozos, que aportan agua a una
temperatura constante de 180 (mds ele-
vada que la del aire en invierno y méds
fresca en verano), alimentan una mé-
quina hidroldgica que suministra la
energia necesaria parala climatizacién
del edificio y el agua suficiente para el
riego y los servicios sanitarios, Este
motor energético, incluida la piscina de
100 m* para el almacenamiento del agua
extraida y que funciona como un depo-
sito de inercia, se encuenira en los ni-
veles -2 y -3 del edificio.

Con el sistema en funcionamiento se
aleanzan rendimientos de 4 Kw. de frio
¥ 5.5 Kw. de calor por cada 1 Kw. elée-
trieo empleado.

Eleomplejo, con una superficie total
de 25.000 m?, incluye una mediateca,
un auditorio y el edificio de la Sede cor-
porativa de Barcelona Activa con una
superficie de 10.000 m?*, ademis del
existente Vivero de Empresas y una
nueva torre de oficinas, El escenario
donde se agrupa este complejo pro-
gramiitico es una plaza semiabierta a la
calle Llacuna. A esta plaza, ya desde la
fase de concurso del proyecto, la lla-
IMAMOS CAMPUS.

Laidea organizativa de campus se-
miabierto se ha de entender como una
revision del concepto de recinto que
hace la manzana Cerda, diferenciando
los espacios que pertenecen ala calle de
los interiores de las manzanas.

Aqui, el campus se separa de la ca-
lle por un pabelldn-puerta que funcio-
na como una cortina entre el interior del
recinto y la calle. Este ediculo es un
umbral que permite organizar el acee-
so 4 la plaza, la bajada a la mediateca o
al aulario y 1a entrada al Vivero, segin

3—Vista nocturna de la
mencionada plaza.



